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DZ-5420
5MP IP BULLET KAMERA

*Cenova BT ürün ve ürün özell�kler�nde değ�ş�kl�k yapma hakkını saklı tutar. 
En güncel ver�ler �ç�n f�rmamıza başvurun.

Çözünürlük 5MP  2592(H)×1944(V)

Görüntü Sensörü 1/2.7" Progress�ve CMOS 

M�n. Aydınlatma Renkl� 0.001lux @ F1.2(AGC ON) ; S/B 0 lux @ IR ON 

Deklanşör 1/5 ~ 1/20000sn 

Açı Ayarı Yatay:81°, D�key:57°, Çapraz:108°

Lens Sab�t 3.6 mm 

Gündüz&Gece Otomat�k IR Cut f�ltre �le

WDR-DNR DWDR-3D DNR
M�n. Nesne Mesafes� 0.2M

V�deo Sıkıştırma H.265/H.264 

V�deo B�t Rate 8Kbps ~ 8Mbps 

Maks. Frame Hızı 20fps
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Güvenl�k IP Adres� f�ltres�; karmaşık parola; K�ml�ğ� doğrulanmış
kullanıcı adı ve parola

Kamera Başlığı Açık/Kapalı

Hareket Algılama Açık/Kapalı (8 Sev�ye)

G�zl�l�k Maskes� Açık/Kapalı (4 Bölge)

S�stem Uyumluluğu ONVIF( Ver 2.6, Prof�le S, Prof�le G)

İlet�ş�m Arayüz RJ45 10M / 100M Ethernet Arayüz x1 

Led -

IR Mesafes� 50M’ e kadar

SD Depolama Var (128GB’a kadar)

Alarm Tet�kleme Yok

Ses Var

Maks. Kullanıcı Maks. 7 (adm�n + kullanıcı)

Reset Butonu Yok

PoE Var

WaterProof IP66

Güç Kaynağı DC 12V/POE 

Güç Tüket�m� TBD

Boyutlar 70.9 x 150.8 mm 

Ağırlık 295gr

Çalışma Sıcaklığı -30～+55°C 

Depolama Sıcaklığı -30～+60°C 

Kare Hızı

Ana Akış  5MP (2592*1944), 4MP (2592*1944),
3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280x960),
720P(1280x720),
Alt Akış 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240)
Mob�l Akış VGA(640x480), QVGA(320x240)

Tekn�k Özell�kler

Protokoller TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,
SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP

Genel B�lg�

Boyutlar
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