Arac Kayit Cihazi

Genel Ozellikler

4 Kanal D1 real-time (100fps)
GPS moduli

3G modli

H.264 Video Sikistirma

Data formati FS 3.0 dosya sistemi
Maksimum 60 dakika on kayit
Diisuk voltaj korumasi

Maksimum 1 TB HDD destedi
Sertifikalar; CE, FCC

MDVR-X3A-II-4CH araglar igin giivenlik ve uzaktan izleme igin 6zel olarak tasarlanmis profesyonell Mobil Dijital Video Kayit cihazidir. CIF, HD1 ve D1 video formatlarini
destekler; 2.5" 500GB SATA HDD depolama ile araglarda seyahat bilgi kaydi ve kablosuz veri yliklemesi saglar. Merkezi yazilim ile alarm baglantis| merkezi izleme, uzaktan
ydnetim ve kayit izleme analizi gergeklestirir. Basit tasarimi ile kolay kullanimi, gok fonksiyonlu, Ustiin titresim &nleyici, esnek kurulum ve yiiksek glvenilirlige sahiptir.

OZELLIKLER
Genel i§levi Canli izleme kaydi, kayit izleme, Network, GPS yer izleme
Isletim Sistemi GAmAIl Real tim LINUX
Sistem -
Kontrol Modu IR Kumanda, Kontrol Paneli, Network
Girig 4 kanal
Video Cikig 1 kanal
Video Sistemi NTSC/PAL
- 4 kanal
Girig . -
Ses (Not: Frame arali§i 8 fps izerinden olmali)
Cikis 1 kanal
Ekran B6lme 1/4
Ekran 0SsD GPS bilgi, Alaram, Sicaklik, lvme, Valtoj, Yazilim versiyonu, MCU version
Cihaz Bilgi
Calisma Arayiizii Yari Saydam GUI
Video / Ses Sikistirma H.264 / ADPCM

Resim Gozariluga

PAL: HD1 (704*288), GIF (352*288)
NTSC: HD1 (704*240) CIF {352*240)

Resim Kalitesi 1~8 ayarlanabilir seviye (1 en iyi seviye)
Kayit Kayit Modu Genel / Schedule / Alarm/(Sensér Tetikele, Hzi . Video Kaybi)
Dosya Paketleme Zamani 15 30 45_80 dakika
On Kayit Maksimum 60 dakika
Gegmis Kayit Maksimum 30 dakika
Kayit lzleme / Kayit Izleme 1/4{Local kayit izleme 1 kanal, yazilim {izerinden kayit izleme 4 kanal
Yedekleme Arama Modu Tarih/Zaman, kanal, dosya tipi
Yedekeleme Modu USB, HDD, network
Ethernet RJ45 port (10/100M)
Ag 3G HSPA/EVDO (opsiyonel)
GPS GPS ver belitleme, hiz algilama ve zaman sekronize
Depolama HDD 2.5” SATA HDD Makimum 1TB
USB UsB2.0x1
. RS485 RS485 x 1
Baglanti Araglari S 5 giris, 2 kIS
UPS MDVR igin kesintisiz giig kaynag
Girig 8~36V
Enerji Beslemesi Cikig 12V@2A; SV@1A

Enerji Tiketimi

12W {kamera ve aksesuarlar haric
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Boyutlar (Birim:mm)

Fiziksel Boyutlar (L x W x H) 203.5 x 150 x 56mm

Ozellikler Agirlik 2.0kg
islem Sicaklig -20°C ~+b5°C

Cevre siem sicakligl (Lutfen 0 C derece nin altinda ise, 1sitici kullanin )
islem Bagil Nemi 10%~90%

PC Yazilimi

Kayit izleme Analizi Uzak izleme Yazilim Merkezi Yonetim Yazilimi

Secimli Aksesuarlar

GPS modiilii ve anten WIFI modiilii ve anten 3G modiilii ve anten

Alarm Kutusu RS232/485 Kontrol Paneli Led Panel Kutu Kilidi Transfer Kablosu DIN Kablosu

Inertial Sensor
kutusu

T




